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BAKKER MILIEUADVIEZEN WAALWIJK

Burg vd Klokkenlaan 51 a
5141 EG Waalwyk
Tel 0416 345169
Fax 0416 345189
Email o bakker4 @chello nl

DE Slof 10
5107 RJ Dongen

Waalwgk 20 november 2008

Betreft Nulsnuatle-onderzoek De Slof 10 Dongen

Geachte heer

Hlerbl] doe 1k u de resultaten toekomen van het nulsüuaüebodemonderzoek op bovengenoemd perceel Het

onderzoek IS verelst door de gemeente Dongen Het doel van een nuls1tuat1e-onderzoek m het algemeen lS het

vastleggen van de hmdlge bodemkwalltelt welke dient als toetsmgsgrondslag met het oog op mogelĳke

bodemverontrelmgmg voortvloelende u1t de Wet M11leubeheer-vergumnngphchtlge bodembedrelgende

act1v1te1ten

Terremsntuatle

Het pand De Slof 10 maakt deel mt van een groter bednjfsverzamelgebouw dat pas enkele Jaren geleden

gebouwd ls op voormahge agransche grond (welland) In het pand hgt een deugdelĳke vloelstofdlchte danwel

vloelstofl<erende betonvloer Het bmtenterreln langs de zuld- en westzude IS volledlg bestraat met klmkers Het

pand IS ca 140 m groot

Inventansatle verdachte actmtelten

In het pand zullen 1n de werkplaats Zĳnde het oostelĳke deel van het pand de ganobare drukkenJ-actlvuelten

plaatsvmden H1er vmdt ook de opslag van dmkmkt plaats op de genoemde betonvloer Het westelĳk deel van

het pand zal 1n gebrulk zun als kantoor en showroom De werkplaats 15 van bulten berelkbaar v13 een dubbele

deur Eventuele lekkage van drukmkten blj calanutelten zal m het u1terste geval hler over de rand naar bulten

kunnen vloelen Op grond hlervan wordt dlt als de emge verdachte deellocatle beschouwd en op deze locane IS

dan ook het verelste bodemonderzoek ultgevoerd

Veldwerkzaamheden

Op 13 oktober 2008 IS het veldwerk vemcht D1t betrof het ultvoeren van onderstaande werkzaamheden

Veldwerkzaamheden
- 1 mtpandlge bonng tot 2 5 m-mv welke 18 voomen van een pellbuls met snĳdend pellfilter
. Bemonstenng pellbuls 1 week na plaatsmg

Laboratorzumanalyses

1 * NEN 5740-pakket 2008 1n de bovengrond (AS 3000)

l * NEN 5740-pakket20081n de ondergrond (AS 3000)
1 * NEN-5740-pakket20081n het grondwater (AS 3100)
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Veldwaamemingen.

Tijdens het veldwerk bleek dat zich onder de bestrating en ophoogzand een 40 cm dikke laag puingranulaat

bevindt. Uit informatie kwam naar voren dat dit puingranulaat geleverd is door Van den Noort BV uit Dongen.
Dit puingranulaat voldoet aan de daarvoor geldende certificaten.

Analyseresultaten.

De analyserapporten zijn bijgevoegd. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt gebruik gemaakt van

de Achtergrondwaarden AW 2000 en de tussen- en interventiewaarden voor microverontreinigingen, zoals

opgenomen in de Leidraad Bodembescherming. De omschrĳving van deze waarden luidt als volgt:

Achtergrondwaarde A W 2000

Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen met

het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heefi, zijn

veiliggesteld.

Interventiewaarde:

Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is van een geval van ernstige

bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele

eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden zijn

gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM),

naar zowel de humaan- als ecotoxicologìsche effecten van bodemverontreinjgende stoffen.

Tussenwaarde:

Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AS 2000 en de

interventiewaarde gehanteerd.

De overschrijdingen van de toetsingswaarden staan in onderstaande tabellen als volgt weergegeven:
* = overschrijding AW 2000 (lichte verontreiniging);
** = overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging);
*** = overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging).

ANALYSERESULTATEN.

Bovengrondmonster I (onder puingranulaatlaag)

In dit monster zijn alle NEN-5740-parameters in gehalten beneden de achtergrondwaarden AW 2000

aangetroffen.

Ondergrond 1-2 m-mv (mengmonster 1.3 + 1.4)

In dit monster is onderstaand verhoogd gehalte aangetroffen.

Parameter Gehalte in AW 2000 Tussenwaarde Interventiewaarde

mglkgds

11 * 43 36 68Cobalt



Grondwater peilbuis 1

In het grondwater is onderstaand verhoogd gehalte aangetroffen.

Parameter Gehalte in pg/l Streefwaarde Tussenwaarde Intervenfiewaarde

Barium 120 * 50 340 625

Conclusies.

Aan de uitkomende grond zijn zintuiglijk geen verontreinigingen aangetrofien. Zoals vemeld ligt er

een harde laag gecertificeerd puingranulaat onder het ophoogzand.

De bovengrond ter plaatse van boring l blijkt schoon voor alle NEN—5740-parameters;

In de ondergrond overschrijdt het cobaltgehalte de Achtergrondwaarde AW 2000. Cobalt wordt pas

sinds 1 juli 2008 standaard onderzocht doch nu reeds blijkt dat deze component vaak verhoogd

aanwezig is, hetgeen doet vermoeden dat dit een natuurlijke verhoging is;

In het grondwater overschrijdt het bariumgehalte de streefwaarde. Barium wordt pas sinds 1 juli 2008
onderzocht en inmiddels is gebleken dat ban'um nagenoeg standaard licht verhoogd voorkomt in het

grondwater, hetgeen daarmee eveneens een natuurlijk verhoogd gehalte is.

Middels het onderzoek op het redelijkerwijs gezien enige terreindeel waar bodemverontreiniging zou kunnen

plaatsvinden, is de bodemkwaliteit voldoende vastgelegd om te dienen als toetsingsgrondslag in de toekomst.

Hopende u hiemee voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik,

Hoogachtend,

Ing. O. Bakker.

Bijgevoegd:
Situatieschets met peilbuis
Analyserapporten AL-West nummers 102033 en 104067

Boorstaten

Toetsingstabellen
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BIJLAGE 1: SITUATIESCHETS MET LOCATIES BORINGEN EN PEILBUIS SCHAAL: 1 : 300 LEGENDA:

PROJEKT: ONulsituatiebodemonderzoek De Slof 10 Dongen boring tot 2 m-mv

BAKKER MILIEUADVIEZEN A peilbuis
14170-08 WAALWIJK
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AL-West B.V. ___-_

Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693. 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e—Mail: info@al—wesml, www.al-westnl

BAKKER MILIEU ADVIEZEN WAALWIJK
Oscar Bakker

BURG. VAN DE KLOKKENLAAN 51A

5141 EG WAALWIJK

Datum 10.10.2008

Relatienr 35004092

102033Opdrachtnr.

Blad 1 van 3

ANALYSERAPPORT

Opdracht 102033 BodemlEluaat

Opdrachtgever 35004092 BAKKER MILIEU ADVIEZEN WAALWIJK

Referentie 14170 De Slof 10 Dongen

Opdrachtacceptatie 06.10.08

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zĳn, tenzij

anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch

bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zĳn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met

Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zij

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Drs. Bertil Nijhof, Tel. 0570/699751

Klantenservice
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Handelskade 39 7417 DE Deventer

Postbus 693 7400 AR Deventer

Tel +31(0)570 699765 Fax +31( )570 699761
e—Mall mfo@aI-westnl wwwal west nl

Opdracht 102033 Bodem/Eluaat
Blad 2 van 3

Monsternr Monstername Monsteromschrjvmg

623477 03 10 2008
1

13+14623478 03 10 2008

J
623477 623478Eenheid

1 13+14

Algemene monstervoorbehandelmg

++ ++Konmgswater ontslumng

++Mengen 2 monsters

Voorbehandelmg conform ++ ++

AS3000 .
Klassuek Chemische Analyses

% 888 87 5ì‘Droge stof (Ds)

Metalen

Banum (Ba) mg/kg Ds <15 <15

<O17 <017Cadmium (Cd) mg/kg Ds

mg/kg Ds 3,8 11Cobalt (Co)
Koper (Cu) mg/kg Ds 12 <50

KW|k (Hg) mg/kg Ds <0 05 <0 05

<13 <13Lood (Pb) mg/kg Ds

Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <15 <15

Nikkel (NI) mg/kg Ds <30 4,6

2an (Zn) mg/kg Ds 34 <17

PAK

Anthraceen mg/kg Ds <0 010 <0 010

Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0 028 <0 010

0 028 <0 010Benzo(a)pyreen mg/kg Ds

Benzo(ghl)peryleen mg/kg Ds 0 027 <0 010 .\
Benzo(k)f/uorantheen mg/kg Ds 0017 <0 010

O 034 <0 010Chryseen mg/kg Ds

Fenanthreen mg/kg Ds 0 021 <0 010

Fluorantheen mg/kg Ds 0 061 <0 010

Indeno (1 2 3 c d)pyreen mg/kg Ds 0 033 <0 010

Naftaleen mg/kg Ds 0 014 <0 010

Som PAK (VROM) mg/kg Ds 026” na

Minerale ohe

Koolwaterstoffractle C 1 0 C40 <20 <20mg/kg Ds

Koolwaterstoffractle C10 C12 mg/kg Ds <40 <40

Koolwaterstoffractle C12 C16 mg/kg Ds <40 <40

<20Koolwaterstoffractle 016-020 mg/kg Ds <20

Koolwaterstoffractie C20 C24 mg/kg Ds <20 <20

Koolwaterstoffractle 024 028 mg/kg Ds <20 <20

Koolwaterstoffractle 028 032 mg/kg Ds 2,4 <20

Koolwaterstoffractle 032 036 4,7mg/kg Ds 3,0

Koolwaterstoffractle C36 040 mg/kg Ds <20 3,5
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AL-West B.V. ___-

Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693. 7400 AR Deventer
Tel. +31(O)57O 699765, Fax +31(0)570 699761
e—Mail: info@aI-west.n|, www.al-wes’ml

Blad 3 van 3
Opdracht 102033 Bodem/Eluaat

623477 623478Eenheid
1 1.3+1.4

Polychloorbifenylen

<0,0020PCB 101 mg/kg Ds <0,0020

<0,0020PCB 118 mg/kg Ds <0,0020

<0,0020 <0,0020PCB 138 mg/kg Ds

PCB 153 <0,0020 <0,0020mg/kg Ds

PCB 180 mg/kg Ds <0,0020 <0,0020

PCB 28 mg/kg Ds <0,0020 <0,0020

PCB 52 mg/kg D5 <0,0020 <0,0020

Som PCB (7 Ballschmiter) mg/kg Ds n.a. n.a.

Verklaring: "<" of na, betekent kleiner dan de rapporragegrens .

de daadwerkelĳke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwĳken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bĳvoorbeeld

matrixeffecten of te weinig monstermateriaal.

++ Deze hande/ing is uitgevoerd.

x) Gehaltes beneden de rapponagegrens zĳn niet mee inbegrepen.

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstĳd omvat de periode tussen acceptatie

van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Drs. Bertil Nijhof, Tel. 0570/699751

Klantenservice

Toegepaste methoden

Grond

conform AS 3000 / WaBo conform NEN 5719:Mengen 2 monsters Voorbehandeling conform ASSOOO

conform AS 3000 ! WaBo conform NEN 6966:Barium(Ba) Lood(Pb) Cadmium(Cd) Cobalt(Co) Koper(Cu) Molybdeen(Mo) NikkeI(Ni)

Zink (Zn)

conform AS 3000! WaBo conform NEN-EN 12880zDroge stof (Ds)

conform AS 3000 / WaBo conform NEN-lSO16772:Kwik(Hg)

conform AS 3000 / WaBo eigen methode:Koolwaterstoffractie C10—C4O Koolwaterstoffractie C10—C12 Koolwaterstoffractie C12—C16

Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie CZ4-C28

Koolwaterstoffractie C28—C32 Koolwaterstoffractie 032-036 Koolwaterstoffractie C36—C40

Som PAK (VROM) Som PCB (7 Ballschmiter)

conform AS 3000/NEN 6961/NEN-EN 13657/ISO 114661Koningswater ontsluiting
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel, +31(0)57O 699765, Fax +31(0)570 699761
e—Mail: info@al-westnl, www.aI-west.n|

BAKKER MlLIEU ADVIEZEN WAALWĲK

Oscar Bakker

BURG. VAN DE KLOKKENLAAN 51A
5141 EG WAALWIJK

Datum 23.10.2008

Relatienr 35004092

Opdrachtnr. 104067

Blad 1 van 3

ANALYSERAPPORT .}

Opdracht 104067 Water

35004092 BAKKER MILIEU ADVIEZEN WAALWIJKOpdrachtgever

Referentie 14170 De Slof 10 Dongen

17.10.08Opdrachtacceptat/‘e

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij

anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstìg onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch

bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met

Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Drs. Bertil Nijhof, Tel. 0570/699751

Klantenservice
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Handelskade 39. 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-wesml, www.aI-westnl

Blad 2 van 3Opdracht 104067 Water

Monsternr. Monsteromschrĳving Monstername Monsternamepunt

632230 14.10.2008grondwater

Eenheid 632230
grondwater

Metalen

Barium (Ba) ug/l 120

Cadmium (Cd) ugl! <0,80

Cobalt (Co) 09/] <5,0

. ! Koper (Cu) ugll 5,1

ËKwik (Hg)
_

pg/I <0‚05

1 Lood (Pb) pg/l <10

pg/I <3,0% Molybdeen (Mo)
iNiKkel (Ni) ug/I <10

;zmk (Zn) ug/l 28

Aromaten

ì Benzeen pg/I <0‚20

‘ Tolueen pg/l <0,30

Ethylbenzeen ug/l <0‚3O

ug/l <0,20{E_‚p-Xy/een

i o—Xy/een pg/I
.

<0,10

' Naftaleen pg/l <0,050

<0,30Styreen pg/I

ËŒÂY'ÊL‘ËÏL ‚“&/L ‚A
na

Chloorhoudende koolwaterstoffén

1 ‚1 ,1-Trichloorethaan <0‚10pg/I

1 ‚1 ‚2-Trìchloorethaan pg/I <0,10

1,1-Dìchloorethaan ug” <0,60

1,1-Dichlooretheen ug/l <0,10

1,2-Dichloorethaan pg/l <0‚60

Tetrachlooretheen (Per) ugll <0,10

Tetrachloormethaan (Tetra) ug/I <0‚10

<0,60Trichlooretheen (Tri) ug/l

Vinylchloride ug/I <0‚10

Dichloormethaan ug/l <0‚20

Trichloormethaan (Chloroform) pg/I <0,60

Cis-1,2-Dichlooretheen ug/I <0,10

trans-1, 2-Dich/ooretheen ug/l <0,10

Som cisltrans- 1,2- pg/l na

Dichlooretheen

1, 1-Dich/oorpropaan ug/l <0,30

1, 2—Dichloorpropaan pg/l <0,30

1,3-Dich/oorpropaan ug/I <0,30

Som Dichloorpropanen ug/l na
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AL-West B.V. I—_-
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail: info@al-west‘nl, www.aI-wesml
Blad 3 van 3

Opdracht 104067 Water

Eenheid 632230
grondwater

Minerale olie

Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l <100

Koolwaterstoffractie C10-C12 pg/I <20

Koolwaterstoffractie C12-C1 6 ug/I <20

<10Koolwaterstoffractie C16-C20 ug/l

<10Koolwaterstoffractie CZO-C24 ug/l
<10Koolwaterstoffractie 024-028 ugll
<10Koolwaterstoffractie 028-C32 ug/l
<10Koolwaterstoffractie C32-C36 ug/l
<10Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l

Broomhoudende koolwaterstoffen

ug/l <o,so§Tribroommethaan (bromoform)

Verklaring: "<" of na. betekent kleiner dan de rapportagegrens .

de daadwerkelĳke rapportagegrens kan in sommige geva/len afwĳken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld

matrixeffecten of te weinig monstermateríaaL

++ Deze handeling is uitgevoerd.

De onderzoeksresu/talen hebben alleen betrekking op her aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstÿ'd omvat de periode tussen acceptatie

van de opdracht en rapponage Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd Worden op plausib/Ifteit _

AL-West B.V. Drs. Bertil Nijhof, Tel. 0570/699751

Klantenservice

Toegepaste methoden
1.1—Dichloorethaan

conform AS 3000: Tetrachlooretheen (Per) Tetrachloormethaan (Tetra) Tribroommethaan (bromoform) Trichlooretheen (Tri)

1,1-Dichlooreîheen 1,1‚1-Trichloorethaan 1,1‚2-Trìchloorethaan 1,2-Dichloorethaan Benzeen Tolueen Ethbeenzeen

Naftaleen Styreen Vinylchloride Dichloormethaan Trichloormethaan(Chloroform) Som cìs/trans-1.2-Dichlooretheen

Som Xylenen Som Dìchloorpropanen Koolwaterstoffractie C10—C40 Koolwaterstoffractie C10—C12

Koolwaterstoffractìe C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-020 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24—C28 \
Koolwaterstoffractie 028-032 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36—C4O

conform AS 3000: Barium(Ba) Lood(Pb) Cadmium(Cd) Cobalt(C0) Koper(Cu) Molybdeen(Mo) Nikkel(Ni) Kwik(Hg) Zink(Zn)
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Bijlage 3 Boorstaten

Bofing

Datum:

GWS: 145

Opmerking: pH 6.2 Ec 111 mS/m

D klinker

..............b
m Zand, matig grol, zwak sillig,

\ ficmbmin

volledig puin

"
50—1

.....
N

\—
Zand, maüg fijn, malig siltig, matig

H \: humeus. donkerbruin

H 100
100

Zand. malig fijn, zwak sillig.H
13

geelbruin

H
150H 15C

Zand. malig grof. zwak siltig. grijs

H 14

H
H 200-

25G
.............

Projectcode: 14170 De Slof 10 Dongen



BoorstatenBijlage 3

Bofing

Datum:

GWS: 145

Opmerking: pH 6.2 Ec111 mS/m

_0 kllnker

m Zand, malig grof. zwak sillig,
lichtbruin

volledig puin
50-

ll
Zand, matig fijn, matig sillíg. matig

ll humeus, donkerbruin\
400|| 100

\»—

J1

|| geelbruin
Zend, malig fijn. zwak silflg,

13
Il

(50
II 150

H
Zand, matig grof. zwak slllig. grijs

.'\
H
|| 200—

.
250

Projectcode: 14170 De Slof 10 Dongen



ŒLAGE 4: TOETSINGSTABEL STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

Gehalten voor grond zijn gegeven in mg/kgds.

Gehalten voor grondwater zijn gegeven in p.g/l

Grond (parameters NEN-5740 pakket)

Bovengrond Ondergrond

Lutumgehalte (%)

Gehalte organische stof (%)

Parameter AW 2000 Tussenwaarde Interventìewaarde

bovengrond ondergrond bovengrond ondergrond bovengrond ondergrond

Arseen 11,454 11,454 21,42 21,42 31,50 31,50

3,66 3,66 6,97 6,97Cadmium 0,347 0,347

Chroom 29,700 29,700 117,32 117,32 205,23 205,23

Koper 19,314 19,314 60,65 60,65 91,93 91,93

Kwik 0,105 0,105 3,61 3,61 7,00 7,00

Lood 31,763 31,763 184,54 184,54 337,01 337,01

Nikkel 12,000 12,000 42,00 42,00 72,00 72,00

Zink 59,000 59,000 181,13 181,13 303,26 303,26

40,010 Pak van VROM 1,50 1,50 20,75 20,75 40,0

Minerale olie 38,000 38,000 519,00 519,00 1.000,00 1.000,00

Barium 49,040 49,040 105,19 105,19 161,34 161,34

101.5 101.5 200.0 200.0Molybdeen 1,5 1,5

Cobalt 4,250 4,250 36,25 36,25 68,26 68,26

PCB som 7 0,004 0,004 0,10 0,10 0,20 0,20



Grondwater (parameters NEN 5740 pakket)

Parameter StreefiNaarde(ugll) Tussenwaarde(ugll) lnterventiewaarde (ugll)

340 625
Ban'um 50

Cadmium 0,4 3,2

60 100
Cobalt 20

15 75
Koper

0,18 0,3
Kwik 0,05

Lood 15 75

75
Nikkel 15

an 65 433 800

153 300
Molybdeen

02 15 30
Benzeen

554 1000
Tolueen

77 150
Ethylbenzeen

70
Xyleen 02 35

02 35 70
Naftaleen

Styreen 153 300

0,01 25melchloride

Dichloormethaan 02 500 1000

454 9001,1 -dichloorethaan

1,1—dichlooretheen 0,01 10

204 4001,2-Dichloorethaan

cis-1‚2-dich|ooretheen 02 10 20

02 10 20Trans1,2-dichlooretheen

Trichloormethaan 203 400

02 150 3001,1‚1-111'chloorethaan

1,1,2—tn'chloorethaan 02 65 130

24 262 500Trichlooretheenüri)

Tetrachloormethaan 02 10

02 20 40Tetrachlooretheen (per)

Dichloorpropanen 0.01 500 1000

tn'broommethaan 315 630

Minerale olie 50 325 600


